
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERPOEDERDEK LASSEN 
 

OMSCHRIJVING CAPACITEIT

ONDERPOEDERDEK LASINSTALLATIE 800 A

ONDERPOEDERDEK LASINSTALLATIE 1000 A

 

LASKOLOMMEN 
OMSCHRIJVING AFMETINGEN

LASKOLOM 2 X 2 meter

LASKOLOM 6 X 6 meter

 

OMSCHRIJVING 

MOBIELE LASROOKAFZUIGING MET ELEKTROSTATISCHE FILTER MFE3 

MOBIELE LASROOKAFZUIGING MET ELEKTROSTATISCHE FILTER MFE4 

DRAAGBARE VENTILATOR 

FLEXSLANG  Ø 300 mm – lengte 6 m 

 

ROOKAFZUIGING 

Laskolommen worden meestal in combinatie met een onderpoederdek
installatie gebruikt, hier worden slechts enkele afmetingen weergegeven. 
Uiteraard kunnen we u ook andere maten leveren. 


