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GUTSEN 

OMSCHRIJVING AMP AANSLUIT
SPANNING

GELIJKRICHTER VOOR HET GUTSEN MET Ø 4-6-8 MM GUTSELEKTRODEN 600 3x230V / 400V 
3x500V 

GELIJKRICHTER VOOR HET GUTSEN MET Ø 6-8-10 MM GUTSELEKTRODEN 800, 1000
3x230V / 400V

3x500V 

TOEBEHOREN 

GUTSTANG MET STROOMKABEL, PERSLUCHTSLANG EN AARDKABELSET 

 

OMSCHRIJVING CAPACITEIT AANSLUIT
SPANNING

PLASMA-SNIJTOESTEL MET PERSLUCHT 5 mm 1x230V 

PLASMA-SNIJTOESTEL MET PERSLUCHT 10 mm 1x230V

PLASMA-SNIJTOESTEL MET PERSLUCHT 15 mm 3x230V / 400V

PLASMA-SNIJTOESTEL MET PERSLUCHT 20 mm 3x230V / 400V

PLASMA-SNIJTOESTEL MET PERSLUCHT 35 mm 3x230V / 400V

PLASMA-SNIJTOESTEL  MET 2 GASSEN 75 mm 3x230V / 400V 

 

PLASMASNIJDEN 


